
ΘΕΜΑ Δ 

Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 9 Ω και R2 = 18 Ω συνδέονται παράλληλα. Το 

δίπολο των δύο αντιστατών συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη αντίστασης R3 = 3 Ω. 

Το σύστημα των τριών αντιστατών συνδέεται στους πόλους ηλεκτρικής πηγής με 

ΗΕΔ Ε = 30 V και εσωτερική αντίσταση  r. Όταν το κύκλωμα είναι κλειστό, ο 

αντιστάτης R2 διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι2 = 1 Α. 

Να υπολογιστούν: 

Δ1)  η συνολική αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος, 

Μονάδες 5 

Δ2)  η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει την ηλεκτρική πηγή, καθώς και 

οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R3, 

Μονάδες 8  

Δ3) η εσωτερική αντίσταση και η πολική τάση της ηλεκτρικής πηγής,  

Μονάδες 6 

Δ4) η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η ηλεκτρική πηγή στο κύκλωμα, η ενέργεια 

που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα, καθώς και η ενέργεια που 

καταναλώνεται στο εσωτερικό της ηλεκτρικής πηγής, σε χρόνο t = 2 min. 

Μονάδες 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


